
Descubra em nosso Passo a Passo como é
Simples de Utilizar.



Aplicar tinta perolizada (Three Coat / 2 Etapas) com duas canetas de retoque.

Aplicar tinta perolizada com canetas de retoque exige paciência e precisão, pois envolve
camadas translúcidas que dependem do fundo para dar o efeito correto. O processo consiste
em: 1/2 Base Cor (Basecoat) + 2/2 Efeito Pérola (Midcoat) / Verniz (Clearcoat). 

Aqui está o passo a passo para um retoque profissional:

1. Preparação (Fundamental)
Limpeza: Limpe a área do risco com desengraxante ou álcool isopropílico para remover
cera, sujeira e oleosidade.
Lixamento (opcional): Se o risco tiver bordas altas ou ferrugem superficial, lixe suavemente
com lixa d'água 3000P - 5000P até nivelar.
Agitação: Agite as canetas por pelo menos 60 segundos antes de usar.

2. Passo a Passo da Aplicação

1/2 Base Coat (Cor de Fundo):

Faça Testes: Use uma superfície fornecida para liberar a tinta antes de aplicar no carro.
Aplicação: Aplique uma camada fina da caneta de "Base" dentro do risco.
Importante: Não tente preencher o risco todo de uma vez. Faça camadas finas.
Secagem: Espere secar de 5 a 10 minutos entre as demãos.
Cobertura: Aplique até que a cor de fundo cubra o primer, mas não preencha totalmente o
nível do arranhão.

2/2 Mid Coat (Efeito Pérola - O Segredo) / Clear Coat (Verniz de Acabamento):

Translucidez: Esta camada é translúcida e cria o efeito pérola.
Aplicação: Aplique a caneta 2/2 (Efeito Pérola (Midcoat) / Verniz (Clearcoat) sobre a base
seca, toque suave.
Dica: Quanto mais camadas de pérola, mais escuro/intenso ficará o efeito. Teste em
superfície fornecida antes para acertar o número de camadas necessárias para igualar ao
restante do carro.
Temo de cura: Deixe secar por pelo menos 30 minutos a 1 hora.

3. Finalização
Polimento: Após a cura completa (geralmente 24 horas ou mais), se o retoque estiver alto,
lixe levemente com lixa 3000P-5000P e água.
Brilho: Utilize composto polidor para igualar o brilho da área retocada com a pintura
original.



Dicas (Evite Erros Comuns) 

Faça Testes: Use uma superfície fornecida para liberar a tinta antes de aplicar no carro.
Não Pressione a Ponta: Pressione a ponta da caneta firmemente em uma superfície
fornecida para liberar a tinta, evitando acúmulo diretamente no risco (o "pudim" de tinta).
Pérola é Translúcida: Se a cor parecer rosa, geralmente é porque o Efeito Pérola (Midcoat) /
Verniz (Clearcoat) não foi aplicado corretamente.
Estabilidade: Para retoques pequenos, apoie o dedo mínimo da mão que segura a caneta
sobre a carroceria para ter firmeza.
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